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Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-29004

Erklarte Leistung fiir das Produkt Gesteinskérnung 5/22 br. fiir Asphalt und Oberfldchenbehandlungen
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 29004-13043-18-2 gemal BauPVO

Erklérte Leistung je Sorte (Lieferkérnung)

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale technische
1A § B B Spezifikation
KorngroRe (Korngruppe) 5/22 br.
Kornform Slso
KorngréRenverteilung Gc 90/15
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen Gao/175
Trockenrohdichte p, 2,59 Mg/m® "
;T::hd;ﬁ:]rt:cf;; :rUfB \;v:izsergesattlgter und ober 2,53 Mg me
Reinheit
¢ Gehalt an Feinanteilen fi
 Qualitat der Feinanteile NPD ?
Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln nach 6h 75 %
Anteil gebrochener Kérner Csois0
Widerstand gegen Zertrimmerung SZy6
Widerstand gegen Polieren PSVir
Widerstand gegen Oberflachenabrieb AAV\r 130 435 2‘002 "
Widerstand gegen Verschleify Mpe NR AC:2004
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen AuNR
FlieRkoeffizient NPD ?
Wasseraufnahme 1,5M.-% ¥
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung Vez1,6 9
Grobe organische Verunreinigungen mipc 0,1
Verwitterungsbestandigkeit (Basalt) NPD ?
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD 2
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer geféhrlicher Substanzen
Frostwiderstand F
Frost-Tausalz-Widerstand NPD 2
Magnesiumsulfatwert NPD 2

') Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®
? No Performance Determined

* Schwankungsbreite +10%

% Schwankungsbreite 0,3 M.-%

Zusétzliche technische Angaben zu dem Produkt Gesteinskornung 5/22 br. fiir Asphalt und Oberflichenbehandlungen

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-29004

Petrographischer Typ: Gebrochener Weserkies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Material- Korn- Werkstypische Kornzugammens_etzun%
NE. (8:0.) gruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% Tolaranz nah
0,063 0,250 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 Tabelle 4
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 56 8,0 1.2 16,0 22,4 31,5 450 63,0
1A 5/22 br. - - - 40 - 2 . s B
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